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HOBBOCK .

Artikel:

Dichtung:

Tragevorrichtung:

Rumpf:

Verschluss:

Hobbock aus Weil3blech

Langsnaht geschweil3t
Boden gedichtet
Deckel mit und ohne Gummidichtung

Zwei seitliche Fallgriffe

Konisch, stapelfahig, mit Sicken
SPR = Spannring

SPM = Streifenplombierverschluss

T-EX = TOP-EXPAND
DS = Deckel ohne Sicherung

PACKAGING GROUP

Hobbocks sind hervorragende Transport- und Lagergefae. Sie kénnen wegen ihrer konischen Form im
Leerzustand ineinander gestapelt werden. Gleichzeitig sind unsere Gebinde stabile und deshalb praktische
ArbeitsgefélRe, aus denen das Fllgut einfach und direkt verarbeitet werden kann. Aul3erdem lassen sie sich
besonders leicht restentleeren.

Durchmesser 280/ 262 mm

Nenn-

volumen
Liter

20,0 280/262
20,0 280/262
20,0 280/262
20,0 280/262
20,0 280/262

376
376
376
391
391

Verschlisse

SPR SPM L-Ring T-EX DS
[ | [ | [ | [ |

ohne

Bauartzulassung

RID/ADR UN

RID/ADR/0A2/Y37/S UN/1A2/Y/100
UN/1A2/Y/100

RID/ADR/0A2/Y37/S UN/1A2/Y/100
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HOBBOCK
Durchmesser 328 / 312 mm

Nenn-

volumen
Liter

20,0
20,0
25,0
25,0
27,0
27,0
29,0
29,0
29,0
29,0
29,0
29,0
30,0
30,0
31,0
32,0

%)
mm

328/312
328/312
328/312
328/312
328/312
328/312
328/312
328/312
328/312
328/312
328/312
328/312
328/312
328/312
328/312
328/312

Hohe
mm

284
284
353
353
370
370
387
387
390
390
390
400
410
410
425
456

SPR

Verschlisse

SPM

L-Ring T-EX

DS

ohne

Bauartzulassung

RID/ADR

RID/ADR/0A2/Y 41/S

RID/ADR/0A2/Y 41/S

RID/ADR/0A2/Y41/S

RID/ADR/0A2/Y 41/S

RID/ADR/0A2/Y 41/S
RID/ADR/0A2/Y 41/S

PACKAGING GROUP

UN

UN/1A2/Y/100

UN/1A2/Y/100

UN/1A2/Y/100

UN/1A2/Y/100

UN/1A2/Y/100

UN/1A2/Y/100

UN/1A2/Y/100
UN/1A2/Y/100

HUBER Packaging Group GmbH + Co. KG | Otto-Meister-StraRRe 2 | 74613 Ohringen | Deutschland | www.huber-packaging.com



